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Examen de bacalaureat 22.02.2013- Simulare
Proba scrisa la Fizica

Filiera teoretica — profil real, Filiera tehnologica — profil tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului,
Filiera vocationala — profil militar
e Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa,adica:

A.MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA $I UTILIZAREA
CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA

e Se acorda 10 puncte din oficiu
e Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

C.PRODUCEREA S| UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului considerat corect.
(15 puncte)
1. Energia electrica de 1,00kWh exprimata in functie de unitati de masura in S.I. corespunde valorii:
a. 10°W / 3600s b.10°W /h c. 36:10°j d. 36:10°] (2p)
2. Se considera un sistem de n = 5 rezistoare identice de valoare R = 2r fiecare, conectate in serie la bornele
unui generator cu t.e.m. E = 12V si rezistenta interna r = 2Q . Intensitatea curentului care trece prin circuit are
valoarea aproximativa:
a. 0,55A b. 1,36A c. 2,18A d. 2,72A (3p)
3. Daca notatiile sunt cele utilizate Tn manualele de fizica, dependenta rezistivitatii electrice de temperatura este
data de expresia:
a. p=po(1+at) b. p=po(1+aT) C.p=po( 1+aTy) d. po =p(1+at) (2p)
4. Daca se scurtcircuiteaza bornele unei baterii avand t.e.m. E = 24V prin intermediul unui conductor de
rezistenta electrica neglijabila, intensitatea curentului electric prin baterie este I, =80 A. Rezistenta interna r a
bateriei este:
a.r=03Q b.r=0,03Q c.r=06Q d. r=0,06 Q (3p)
5. Dependenta de timp a intensitatii unui curent electric continuu printr-un conductor este data de legea

I = 2+0,5t (mA), unde t este exprimat in s. Sacina care trece prin conductor in intervalul de timp de la t; = 4s la
t, = 8s are valoarea:
a. 16mC b. 20mC c. 24.mC d. 32mC (5p)
Il. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Il. Fie caracteristica curent-tensiune din graficul alaturat, reprezentand modul in care variaza tensiunea la
bornele consumatorului ohmic de intensitatea curentului care-l strabate. Consumatorul are sectiunea S=1mm?
si rezistivitatea p=11,2 10”7Qm si lungime variabila si face parte dintr-un circuit electric simplu. Aflati:

a. Tensiunea electromotoare si rezistenta interna a sursei.

b. Lungimea firului consumatorului atunci cand intensitatea
curentului prin circuit este =2A

c. Céat ar fi noua intensitate |, a curentului electric prin sursa de
tensiune, daca in paralel cu rezistorul de la punctul anterior se
leaga unul identic?

d. Care va fi raportul dintre t.e.m. a unei noi surse si rezistenta sa
interna E/r, care introdusa in serie cu circuitul de la punctul b).
sa aiba la borne tensiunea U = s Tim

I1l. Rezolvati urmatoarea problema:

Un bec si un reostat sunt legate in serie intr-un circuit electric.Tensiunea la bornele becului este de 60V, iar
rezistenta electrica a reostatului este de 20Q. Becul si reostatul consuma impreuna 200 W. Determinat;:

a. Intensitatea curentului electric Tn circuit.

b. Energia consumata de bec intr-o ora.

c. Temperatura filamentului becului, daca rezistenta sa la temperatura de 0° C este Ry = 2,5Q, iar coeficientul
de temperatura al rezistivitatii este a = 5:10° grd™.
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