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Examen de bacalaureat - 2013
Proba E .d)
Proba scrisa la Fizica
Simulare, 17 mai 2013

Filiera teoretica — profil real, Filiera tehnologica — profil tehnic si profilul resurse naturale si protectia
mediului, Filiera vocationala — profil militar;
Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa,adica:
A. Mecanica, B. Elemente de termodinamica, C. Producerea si utilizarea curentului continuu,
D. Optica

e Se acorda 10 puncte din oficiu.

e Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

C.PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

SUBIECTUL |

Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului considerat
corect. (15 puncte)
1. Unitatea de masura a marimii %, exprimata in unitati din S.1. este:

a C-s b. A c.% d.A-s (5p)

2. Proprietatea conductoarelor de a se opune la trecerea curentului electric este caracterizata de
rezistenta electrica, care depinde direct proportional de:

a. lungimea conductorului;

b. aria sectiunii transversale a conductorului;

c. tensiunea aplicata la bornele conductorului;

d. temperatura conductorului. (2p)

3. Prin conectarea unei surse avand tensiunea electromotoare E =12V la bornele unui rezistor avand
R = 4Q, acesta este strabatut de un curent electric de intensitate | = 25A .Rezistenta interna r a
sursei este:

a.01Q b. 0,20 c. 08Q d. 10 (3p)

4. Zece becuri identice(120V; 60W),conectate in paralel, sunt alimentate de la o sursa de 220V
printr-un cablu. Pentru ca becurile sa functioneze normal, rezistenta electrica a cablului trebuie sa fie
egala cu:

a. R=60Q b. R=40Q c. R=20Q d. R=10Q (2p)

5. Energia electrica consumata pe o sursa, avand tensiunea electromotoare E si rezistenta interna r ,
intr-un interval de timp At, atunci cand este strabatuta de un curent de scurt circuit I, este data de
relatia:

E2At E o (R+1E 4 B2

b. At .
r R+r At At

a. (3p)
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SUBIECTUL I
Rezolvati urmatoarea problema:
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(15 puncte)

Prin conectarea unui rezistor R; = 4Q la bornele unei surse avand E =15V , acesta este strabatut de
un curent de intensitate I, = 3A. La conectarea unui alt rezistor , intensitatea curentului debitat de

sursa este |, = 15A. Determinati:

a. rezistenta interna a sursei;
b. rezistenta rezistorului R,;

c. raportul randamentelor circuitelor ﬂ;

2
d. puterea disipata pe rezistorul R;.

SUBIECTUL Il
Rezolvati urmatoarea problema:

Pentru reteaua din figura se

CUNOSC: 1, =1, =020, E, =E, =6V, E; =3V, R, =R; =80, R, =6Q.

Sursa de tensiune electromotoare E, se considera ideala.
Determinat;:
a. intensitatea curentului prin ramura cu sursele E; si E,;

b. tensiunea la bornele lui Ry;

c. energia electrica consumata pe R, Tn At =10min ;
d. caderea de tensiune interioara pe E,;

e. tensiunea intre punctele A si B.

(15 puncte)




